
производственная компания
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Оборудование, выпускаемое ПК «КОРОЛАН», соответствует высоким отечественным и международным 
стандартам, требованиям всех распространяющихся на данную продукцию технических регламентов
Таможенного союза и Евразийского экономического союза, в процессе эксплуатации показывает себя 
как эффективное, надежное и многофункциональное решение. Специалисты компании осуществляют 
полный цикл работ — от разработки конструкторской документации до изготовления, монтажа, запуска, 
гарантийного и постгарантийного обслуживания. Помимо этого, предприятие постоянно модернизирует 
производимое оборудование, предоставляя клиентам и заказчикам возможность, при необходимости, 
произвести переоборудование технологической площадки.

Производственная компания «КОРОЛАН» — современное, динамично
развивающееся отечественное предприятие, более двадцати пяти лет 
успешно осуществляющее свою деятельность как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом.
За долгий период своей работы ПК «КОРОЛАН» заняла одну из лидирующих 
позиций среди предприятий по производству технологического
оборудования из нержавеющих и углеродистых сталей, а также
технологических линий под ключ для пищевой, сельскохозяйственной, 
спиртовой и химической промышленности.



3

Сегодня на счету компании десятки номенклатурных позиций выпускаемой 
продукции, успешно работающей на многих российских и зарубежных 
предприятиях. При проектировании и изготовлении технологических
линий ПК «КОРОЛАН» использует качественное оборудование и старается 
максимально выполнить все пожелания заказчика. Это позволяет получить 
клиентам компании гарантии надежности и оперативности в обслуживании.

К настоящему моменту времени компанией разработана уникальная 
номенклатура оборудования и технологических линий для пред-
приятий и фабрик пищевой промышленности и агропромышленного 
комплекса России, являющаяся прямым конкурентом оборудова-
ния, производимого за рубежом (компании Alfa Laval, Haarslev, 
Mavitec/Dupps , AMOF-Fjell).
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ВИДЫ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Технологические линии и оборудо-
вание, предназначенные для про-
мышленного применения с целью 
переработки низкожиросодержа-
щих и жиросодержащих отходов 
птицеводства, животноводства, 
свиноводства, боенских отходов, 
падежа и других ресурсов, требую-
щих высокотемпературную обра-
ботку для производства составляю-
щих комбикорма в поточном
и дискретном режиме (мясокостная,
перьевая, костная мука и т.д.).

Вакуум-выпарные многокорпусные 
установки (ВВМУ) для выпаривания 
сырья в сельскохозяйственной, рыбо-,
мясоперерабатывающей, спиртовой
и сахароперерабатывающей про-
мышленности, сточных вод –
переработка отходов производства, 
снижение вредных примесей,
получение соковых, винных концен-
тратов, концентрата клеевых
бульонов, производство томатной 
пасты, упаривание фильтратов 
спиртовой и винной барды и пр.

Технологические линии и обо-
рудование для сушки отходов 
растительного и животного 
происхождения, ЖКХ, пивной 
дробины, отходов виномате-
риалов, послеспиртовой барды 
— переработка отходов
производства и получение 
комбикорма.
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ВИДЫ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Технологические линии и 
оборудование для произ-
водства спирта, биоэтанола
(брагоректификационные 
установки БРУ) – получе-
ние пищевого спирта,
биоэтанола.

Технологические линии и 
оборудование для пере-
работки отходов рыбной 
промышленности (рыбо-
мучные установки РМУ) — 
получение рыбной муки и 
пищевого жира.

Технологические линии и 
оборудование для пере-
работки крови, возникаю-
щей в процессе убоя на 
предприятиях животно-
водства, свиноводства, 
птицеводства и на бойнях, 
предназначенные для про-
мышленного применения 
с целью производства 
кровяной муки.

Технологические линии и 
оборудование для пере-
работки ядра семени ко-
нопли в поточном режиме 
для получения конечных 
продуктов в виде пищево-
го конопляного белка
(конопляной протеиновой 
муки), пищевого конопля-
ного молока и пищевого 
конопляного масла.
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СТОЛ
СОРТИРОВОЧНЫЙ

СЫРЬЕ ПАРНОЕ

НАСОС

СЫРЬЕ СЫРЬЕ
ШРОТ 

(сырой продукт)

НАСЫЩЕННЫЙ
ВЫПАР

ОЧИЩЕННЫЙ
НАСЫЩЕННЫЙ

ВЫПАР (на СССП)

КОНДЕНСАТ 
СОКОВЫХ 
ПАРОВ
(канализация)

ОЧИЩЕННАЯ
ПАРОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ 

(на атмосферу)

ПРИМЕСИ
НА БУНКЕР
СБОРА ПРОДУКТА

ШКВАРА

НАСОС

НАСОС

НАСОС

МУКА

МУКА

МУКА: 
влажность-до 10%

размер частиц-200 мкм

ВОДА
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВОДА
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПАР

СЫРЬЕ МОРОЖЕННОЕ
В БЛОКАХ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
БЛОКОВ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ВОЛЧКОВЫЙ

ДЕКАНТЕР
СУШИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска

УСТАНОВКА
МЕЛЬНИЧНАЯ

ПНЕВМОТРАНСПОРТ

СЕПАРАТОР
МАГНИТНЫЙ

СТЕРЖНЕВОЙ

УЗЕЛ ФАСОВКИ
В БИГ-БЭГИ

УЗЕЛ ФАСОВКИ
В МЕШКИ

СЕПАРАТОР 
МАГНИТНЫЙ
СТЕРЖНЕВОЙ

ШНЕК ШНЕК

КОНДЕНСАТОР 
ТКТ

ГР
АД

И
РН

Я

ЕМКОСТЬ
ОБОРОТНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СЫРЬЕ: 
жир-сырец, жир брызжеечный,

мякотные отходы

Ц
И

КЛ
О

Н

СК
РУ

ББ
ЕР

ТИПОВАЯ АППАРАТНАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ЖИРА-СЫРЦА, ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ МЯКОТНЫХ ОТХОДОВ
ПТИЦЕВОДСТВА, СВИНОВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ

НАСОС

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз. система
впрыска (1 точка)

ЖИРНЫЙ
БУЛЬОН

ПАР

ФИЛЬТР

СЕПАРАТОР ЖИРА 

ЖОМ НА БУНКЕР ПРИЕМА

РАСХОДОМЕР
ЖИРНЫЙ 

БУЛЬОН

tO=92-95 C
ЕМКОСТЬ ПРИЕМА

ОБЕЗЖИРЕННОГО БУЛЬОНА 
V=3,0 куб.м.

НАСОС

РАСХОДОМЕР

РАСХОДОМЕР

РАСХОДОМЕР

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН

НА ПОДМЕС В ВАРИЛЬНИК

ЕМКОСТЬ
ПРИЕМА ЖИРА 

V=3,0 куб.м.

НАСОС

РАСХОДОМЕР

СЕПАРАТОР ЖИРА 

ШЛИФОВЩИК

ЖОМ НА БУНКЕР
ПРИЕМА

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
НАСОС

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН
на канализацию

ВАРИЛЬНИК

ВОДА-100% от V сырья
ВРЕМЯ ВАРКИ-60 минут

ВЫДЕРЖИВАТЕЛЬ

ЕМКОСТЬ ПРОМЕЖ. С ПОДОГРЕВОМ
И ПЕРЕМЕШИВ. УСТРОЙСТВОМ

Ш
Н

ЕК
 П

О
Д

АЧ
И

ШНЕК ПОДАЧИ

СЫРЬЕ

ЖИР КОНЦЕНТРАТОР

СБОРНИК
БУЛЬОНА
V=3,0 куб.м.

ЕМКОСТЬ ПРИЕМА
ЖИРА

ЖИР
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ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска

(3 точка)

НАСОС

НАСОС

БУНКЕР 
ДВУХШНЕКОВЫЙ

ПРИЕМА 
СТЕРИЛИЗ. СЫРЬЯ

С КРЫШКОЙ

ГОРЯЧИЙ
СУХОЙ
ПРОДУКТ

ШНЕК-ДОЗАТОР ПОДАЧИ

БУНКЕР
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

ПНЕВМОТРАНСПОРТ

СЕПАРАТОР 
МАГНИТНЫЙ
СТЕРЖНЕВОЙ

СЕПАРАТОР 
МАГНИТНЫЙ
БАРАБАННЫЙ

УЗЕЛ ФАСОВКИ
В БИГ-БЭГИ

ДЕКАНТЕР

ШНЕК ПОДАЧИ

УСТАНОВКА
МЕЛЬНИЧНАЯ

СБОРНИК
БУЛЬОНА
V=3,0 куб.м.

БУНКЕР 
ПРИЕМНЫЙ

V=200 л

2 уровень

БУНКЕР 
ПРИЕМНЫЙ

V=200 лШНЕК ПОДАЧИ

Н
АС

О
С

НАСОС

КЕК

СУХОЙ П
РОДУКТ (М

УКА)

ГОРЯЧИЙ
СУХОЙ ПРОДУКТ

ПРЕСС
ОТЖИМА

ЖИРНЫЙ
БУЛЬОН

 ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
СЫРОЙ ПРОДУКТ

ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ
МУКА

 МУКА
НА УПАКОВКУ

ВИБРОСИТО

КОНТЕЙНЕР
МУСОРНЫЙ
ДЛЯ СБОРА

ФРАКЦИЯ
ВЫШЕ 2 мм

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска

(1 точка)

ШНЕК ПОДАЧИ ШНЕК ПОДАЧИ

Ш
Н

ЕК
 П

О
Д

АЧ
И

Ш
Н

ЕК
 З

АГ
РУ

ЗК
И

ШНЕК ПОДАЧИ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
(ШРЕДЕР)

БУНКЕР 
ПРИЕМНЫЙ С КРЫШКОЙ 

БУНКЕР 
ПРИЕМНЫЙ
С КРЫШКОЙ

БУНКЕР-
НАКОПИТЕЛЬ 
С КРЫШКОЙ

МЯСОРУБКА

СЫРЬЕ

Н
АС

О
С

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

ЕМКОСТЬ ПРИЕМА
ОБЕЗЖИРЕННОГО

БУЛЬОНА 

Н
АС

О
С

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН

НА ПОДМЕС

СБОРНИК
БУЛЬОНА
V=3,0 куб.м.

НАСОС

2 уровень ЖИРНЫЙ
БУЛЬОН

СЕПАРАТОР
ЖИРАЖОМ

НА БУНКЕР
ПРИЕМА

ЖИР

ОТХОДЫ ПТИЦЕВОДСТВА,
ЖИВОТНОВОДСТВА,

СВИНОВОДСТВА, МЯСОПЕРЕРАБОТКИ,
БОЕНСКИЕ ОТХОДЫ, ПАДЕЖ и пр.

Н
АС

Ы
Щ

ЕН
Н

Ы
Й

 П
АР

НАСЫЩЕННЫЙ 
ВЫПАР

Ц
И

КЛ
О

Н

ПРИМЕСИ
НА БУНКЕР

СБОРА ПРОДУКТА

СУШИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

РТС-200

Ц
И

КЛ
О

Н

НАСЫЩЕННЫЙ
ВЫПАР

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска

(2 точка)

НАСОС

ОЧИЩЕННЫЙ
НАСЫЩЕННЫЙ

ВЫПАР

КОНДЕНСАТ 
СОКОВЫХ 
ПАРОВ
(канализация)

ОЧИЩЕННАЯ
ПАРОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ 

(на атмосферу) ВОДА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВОДА
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ГР
АД

И
РН

Я

ЕМКОСТЬ
ОБОРОТНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СК
РУ

ББ
ЕР

СОВ

КОНДЕНСАТОР 
ТКТ

КОНДЕНСАТОР 
ТКТ 40

НАСОС

ОЧИЩЕННЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ
ВЫПАР

КОНДЕНСАТ 
СОКОВЫХ 
ПАРОВ

КО
Н

Д
ЕН

СА
Т 

СО
КО

ВЫ
Х 

П
АР

О
В

С 
П

РИ
М

ЕС
ЯМ

И

ЕМКОСТЬ СБОРА
СОКОВЫХ ПАРОВ

КЛАПАН 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

КОНДЕНСАТ
СОКОВЫХ

ПАРОВ
(канализация)

ВОДА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

КОТЕЛ
КВК-8,5М

БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ
V=200 л

СУХОЙ ПРОДУКТ 
(МУКА)

ЕМКОСТЬ
ПРИЕМА ЖИРА

ЖИР

ТИПОВАЯ АППАРАТНАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА, СВИНОВОДСТВА,
ЖИВОТНОВОДСТВА, БОЕНСКИХ ОТХОДОВ, ПАДЕЖА И ДРУГИХ РЕСУРСОВ В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ (СУХОЙ ОТЖИМ)

ШНЕК

ФРАКЦИЯ ДО 2 мм
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ТИПОВАЯ АППАРАТНАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА,
СВИНОВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ (ВЛАЖНЫЙ ОТЖИМ)

Ш
Н

ЕК
 З

АГ
РУ

ЗК
И

ШНЕК ПОДАЧИ

ШНЕК ПОДАЧИ

ЕМКОСТЬ
ПРИЕМА

ОБЕЗЖИРЕННОГО
БУЛЬОНА 

ЕМКОСТЬ ПРИЕМА
КРОВИ

С КРЫШКОЙ 
V=12,0 куб.м.

(завальная яма)

БУНКЕР 
ПРИЕМНЫЙ

С КРЫШКОЙ 
V=6,0 куб.м.МЯСОРУБКА

Н
АС

Ы
Щ

ЕН
Н

Ы
Й

 П
АР

НАСЫЩЕННЫЙ 
ПАР

Ц
И

КЛ
О

Н

БУНКЕР 
ШНЕКОВЫЙ

ПРИЕМА 
СТЕРИЛИЗ. СЫРЬЯ

С КРЫШКОЙ

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска

(1 точка)

СЫРЬЕ

НАСОС

Н
АС

О
С

НАСОС

Н
АС

О
С

ПРИМЕСИ
НА БУНКЕР
СБОРА ПРОДУКТА

СУШИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

РТС (РДС)

Ц
И

КЛ
О

Н

НАСЫЩЕННЫЙ ВЫПАР

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска

(2 точка)

НАСОС

ДЕКАНТЕР

СБОРНИК
БУЛЬОНА
V=3,0 куб.м.

СБОРНИК
БУЛЬОНА
V=3,0 куб.м.

2 уровень

Н
АС

О
С

НАСОС

КЕК

Ш
Н

ЕК

ОЧИЩЕННЫЙ
НАСЫЩЕННЫЙ

ВЫПАР

КОНДЕНСАТ 
СОКОВЫХ 
ПАРОВ
(канализация)

ОЧИЩЕННАЯ
ПАРОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ 

(на атмосферу)

ВОДА
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВОДА
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ГР
АД

И
РН

Я

ЕМКОСТЬ
ОБОРОТНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СК
РУ

ББ
ЕР

СОВ

КОНДЕНСАТОР 
ТКТ

КОНДЕНСАТОР 
ТКТ

НАСОС

ОЧИЩЕННЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ
ВЫПАР

КОНДЕНСАТ 
СОКОВЫХ 
ПАРОВ

КО
Н

Д
ЕН

СА
Т 

СО
КО

ВЫ
Х 

П
АР

О
В

С 
П

РИ
М

ЕС
ЯМ

И

ЕМКОСТЬ СБОРА
СОКОВЫХ ПАРОВ

КЛАПАН 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

КОНДЕНСАТ
СОКОВЫХ

ПАРОВ
(канализация)

ВОДА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

СЕПАРАТОР 
МАГНИТНЫЙ
БАРАБАННЫЙ

ПРЕСС

ОТЖИМА

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН
НА ПОДМЕС

2 уровень

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска
(3 точка)

НАСОС

ЖИРНЫЙ
БУЛЬОН

СЕПАРАТОР
ЖИРА

ЕМКОСТЬ ПРИЕМА
ЖИРА

ЖОМ
НА БУНКЕР

ПРИЕМА

Ш
Н

ЕК

ПРИЕМНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

ПАДЕЖ
КОСТНЫЕ,

МЯСОКОСТНЫЕ
ОТХОДЫ

МЯКОТНЫЕ 
ОТХОДЫ
(КИШКИ)

КОТЕЛ
КВК

КРОВЬ ПОСЛЕ
УБОЯ

Ж
И

РН
Ы

Й
БУ

Л
ЬО

Н

ГОРЯЧИЙ
СЫРОЙ
ПРОДУКТ

 О
БЕ

ЗЖ
И

РЕ
Н

Н
Ы

Й
 С

Ы
РО

Й
 П

РО
Д

УК
Т

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
УСТАНОВКА

МЕЛЬНИЧНАЯ

БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ

ПНЕВМОТРАНСПОРТ

БУНКЕР
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

ШНЕК

СЕПАРАТОР 
МАГНИТНЫЙ
СТЕРЖНЕВОЙ

УЗЕЛ ФАСОВКИ
В БИГ-БЭГИ

ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ МУКА

ФРАКЦИЯ ДО 2 мм

МУКА
НА УПАКОВКУВИБРОСИТО

КОНТЕЙНЕР
МУСОРНЫЙ
ДЛЯ СБОРА

ФРАКЦИЯ ВЫШЕ 2 мм

ГОРЯЧИЙ
СУХОЙ ПРОДУКТ

ТРАНСПОРТЕР ТРАНСПОРТЕР

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
(ШРЕДЕР)

ЖИР

БУНКЕР 
ПРИЕМНЫЙ

С КРЫШКОЙ 
V=12,0 куб.м.

(завальная яма)

БУНКЕР 
ПРИЕМНЫЙ

С КРЫШКОЙ 
V=6,0 куб.м.

(завальная яма)

БУНКЕР 
ПРИЕМНЫЙ
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ШНЕК ЗАГРУЗКИ

ШНЕК ПОДАЧИ

НА МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

ТИПОВАЯ АППАРАТНАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА,  ЖИВОТНОВОДСТВА,
БОЕНСКИХ ОТХОДОВ, ПАДЕЖА И ДРУГИХ РЕСУРСОВ В ДИСКРЕТНОМ РЕЖИМЕ

ЕМКОСТЬ СБОРА
СОКОВЫХ ПАРОВ

УСТАНОВКА
МЕЛЬНИЧНАЯ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

БУНКЕР 
ПРИЕМНЫЙ С КРЫШКОЙ 

(завальная яма)

Н
АС

Ы
Щ

ЕН
Н

Ы
Й

 П
АР

БУНКЕР 
ШНЕКОВЫЙ

ПРИЕМА 
СТЕРИЛИЗ. СЫРЬЯ

С КРЫШКОЙ

СЫРЬЕ

ГР
АД

И
РН

Я

ЕМКОСТЬ
ОБОРОТНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ц
И

КЛ
О

Н

НАСЫЩЕННЫЙ
ВЫПАР

ОЧИЩЕННЫЙ
НАСЫЩЕННЫЙ ВЫПАР

КОНДЕНСАТОР 
ТКТ

КОНДЕНСАТ СОКОВЫХ 
ПАРОВ (канализация)

ПНЕВМОТРАНСПОРТ БУНКЕР
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

ШНЕК

СЕПАРАТОР 
МАГНИТНЫЙ
СТЕРЖНЕВОЙ

УЗЕЛ ФАСОВКИ
В МЕШКИ

ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ
МУКА

ФРАКЦИЯ ДО 2 мм

 МУКА
НА УПАКОВКУ

ВИБРОСИТО

КОНТЕЙНЕР
МУСОРНЫЙ
ДЛЯ СБОРА

ФРАКЦИЯ
ВЫШЕ 2 мм

КОТЕЛ
КВК

ОТХОДЫ
МЯСОПЕРЕРАБОТКИ:

падеж, перо,
боенские отходы,

отходы инкубации,
обвалки и т.д.

СУХОЙ ПРОДУКТ 
(МУКА) 30% от V сырья

КОНДЕНСАТ
СОКОВЫХ ПАРОВ

С ПРИМЕСЯМИ

КОНДЕНСАТ
СОКОВЫХ

ПАРОВ

ВОДА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВОДА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ГИДРОЗАТВОР

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
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ТИПОВАЯ АППАРАТНАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ
ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО КОСТНОГО ОСТАТКА В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ

РА
СХ

ОД
О

М
ЕР

ВАРИЛЬНИК

НАСЫЩЕННЫЙ 
ПАР

СЕПАРАТОР 
МАГНИТНЫЙ
БАРАБАННЫЙ

ЕМКОСТЬ ПРИЕМА
ОБЕЗЖИРЕННОГО

БУЛЬОНА 

Н
АС

О
С

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН
НА ПОДМЕС

Н
АС

О
С2 уровень

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска

(2 точка)

НАСОС

ЖИРНЫЙ
БУЛЬОН

СЕПАРАТОР
ЖИРА

ЕМКОСТЬ ПРИЕМА
ЖИРА

ЖОМ НА БУНКЕР
ПРИЕМА

ДОЗАТОР
МУРАВЬИНОЙ

КИСЛОТЫ. 

Автоматиз.
система впрыска

НАСОС

БУНКЕР
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

V=0,5 куб.м.

Н
АС

О
С

ДЕКАНТЕР

СБОРНИК
БУЛЬОНА
V=5,0 куб.м.

СБОРНИК
БУЛЬОНА.

2 уровень

Н
АС

О
С

ПРЕСС

ОТЖИМА

ЖИРНЫЙ
БУЛЬ ОН

ПРИМЕСИ
НА БУНКЕР
СБОРА ПРОДУКТА

СУШИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

РТС/РДС

Ц
И

КЛ
О

Н

НАСЫЩЕННЫЙ
ВЫПАР

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска

(1 точка)

НАСОС

КЕК

ОЧИЩЕННЫЙ
НАСЫЩЕННЫЙ

ВЫПАР

КОНДЕНСАТ 
СОКОВЫХ 
ПАРОВ
(канализация)

ОЧИЩЕННАЯ
ПАРОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ 

(на атмосферу)

ВОДА
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВОДА
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ГР
АД

И
РН

Я

ЕМКОСТЬ
ОБОРОТНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СК
РУ

ББ
ЕР

СССП

СОВ

КОНДЕНСАТОР 
ТКТ

УСТАНОВКА
МЕЛЬНИЧНАЯ

БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ

ПНЕВМОТРАНСПОРТ

БУНКЕР
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

ШНЕК

СЕПАРАТОР 
МАГНИТНЫЙ
СТЕРЖНЕВОЙ

УЗЕЛ ФАСОВКИ
В БИГ-БЭГИ

ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ МУКА

ФРАКЦИЯ ДО 2 мм

МУКА
НА УПАКОВКУВИБРОСИТО

КОНТЕЙНЕР
МУСОРНЫЙ
ДЛЯ СБОРА

ФРАКЦИЯ ВЫШЕ 2 мм

ГОРЯЧИЙ
СУХОЙ ПРОДУКТ

 О
БЕ

ЗЖ
И

РЕ
Н

Н
Ы

Й
 С

Ы
РО

Й
 П

РО
Д

УК
Т

Ш
Н

ЕК
 З

АГ
РУ

ЗК
И

СЫРЬЕ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

КОСТНЫЙ ОСТАТОК:
ЖИР-26,6%,

СУХИЕ-47,1 (зола 28,6)%,
ВЛАЖНОСТЬ-26,3%

СТОЛ ПРИЕМНЫЙ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
(ШРЕДЕР)

ШНЕК-ДОЗАТОР
(ПЕРФОРИРОВАННОЕ

ДНО)

ВРЕМЯ ВАРКИ-40 минут,
ВОДА-200% от V сырья

ГОРЯЧИЙ
ЖИРНЫЙ
ПРОДУКТ

ЖИРНЫЙ
БУЛЬОН

РА
СХ

ОД
О

М
ЕР

СУХОЙ ПРОДУКТ (МУКА)

ШНЕКИ

ВОДА 
на ПОДМЕС

ЖИР
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СТУПЕНЬ №2

СТУПЕНЬ №1

СТУПЕНЬ №3

ТИПОВАЯ АППАРАТНАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ  (РЫБОМУЧНЫЕ УСТАНОВКИ РМУ) 

МУКА НА УПАКОВКУ

СЕПАРАТОР
МАГНИТНЫЙ

СТЕРЖНЕВОЙ

СИСТЕМА 
ФАСОВКИ В МЕШКИ

СИСТЕМА 
ФАСОВКИ В БИГ-БЭГИ

СЕПАРАТОР 
МАГНИТНЫЙ
СТЕРЖНЕВОЙ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ВОЛЧКОВЫЙ

ТРАНСПОРТЕР

подачи сырья

СЕПАРАТОР

МАГНИТНЫЙ
БАРАБАННЫЙ

БУНКЕР
ПРИЕМНЫЙ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

БУНКЕР
ПРИЕМНЫЙ
(v=1,5 куб.м)

ПРЕСС

ОТЖИМА

СМЕСИТЕЛЬ

СУШИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

РТС

Ц
И

КЛ
О

Н

НАСЫЩЕННЫЙ
ВЫПАР

ОЧИЩЕННЫЙ
НАСЫЩЕННЫЙ ВЫПАР

ПРИМЕСИ
НА БУНКЕР  

ПРИЕМНЫЙ    СЫРЬЕ

СЫРЬЕ

СЫРЬЕ

(фракция
до 8мм)

ЖИР

СЫРЬЕ СЫРЬЕ

ГР
АД

И
РН

Я

ВОДА
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВОДА
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ЕМКОСТЬ
ОБОРОТНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОЧИЩЕННАЯ
ПАРОВОЗДУШНАЯ СМЕСЬ 

(на ВВМУ)

КОНЦЕНТРАТ
НА ПОДМЕС

В СМЕСИТЕЛЬ
СУШИЛьНОЙ
УСТАНОВКИ

ШКВАРА

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН

НА ВВМУ

ЧИСТЫЙ
КОНДЕНСАТ

КОНДЕНСАТ
ДЛЯ СБРОСА

ВТ
О

РИ
ЧН

Ы
Й

 П
АР

Ф
И

Л
ЬТ

РА
Т

ГРЕЮЩИЙ
ПАР

СК
РУ

ББ
ЕР

КОНДЕНСАТОР
РТС/РДС ТКТ

(Рекуператор 2-й ступени)

УСТАНОВКА
МЕЛЬНИЧНАЯ

БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ

ПНЕВМОТРАНСПОРТ

О
БЕ

ЗЖ
И

РЕ
Н

Н
Ы

Й
 С

Ы
РО

Й
 П

РО
Д

УК
Т

Ш
Н

ЕК
 П

О
Д

АЧ
И

Ш
Н

ЕК
 П

О
Д

АЧ
И

ШНЕК ПОДАЧИ

Ш
Н

ЕК
-Д

О
ЗА

ТО
Р

ТРАНСПОРТЕР

ШНЕК ПОДАЧИ
(с подогревом)

Н
АС

О
С

ДЕКАНТЕР

СБОРНИК
БУЛЬОНА
V=5,0 куб.м.

СБОРНИК
БУЛЬОНА.

Н
АС

О
С

ЖИРНЫЙ
БУЛЬ ОН

ШРОТ 
(ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
СЫРОЙ ПРОДУКТ)

Ш
РО

Т

ЖИРНЫЙ
БУЛЬ ОН

МУКА

ВТОРИЧНЫЙ ПАРКОНДЕНСАТ

ФИЛЬТРАТ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

НАВАЛОМ:
РЫБНЫЕ ОТХОДЫ
ГОЛОВЫ, ЧЕШУЯ

ШНЕК-ДОЗАТОР
(ПЕРФОРИРОВАННОЕ

ДНО)

ЖИРНЫЙ
БУЛЬОН

ЕМКОСТЬ ПРИЕМА
ОБЕЗЖИРЕННОГО

БУЛЬОНА 

Н
АС

О
С

НАСОС

Н
АС

О
С (винтовой/

 шестеренчатый/
 мембранный)

Н
АС

О
С

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН

НА ВВМУ

ОБЕЗЖИРЕННЫЙ 
КЛЕЕВОЙ БУЛЬОН

НА ПОДМЕС
max 25% от сырья

ВОДА
max 25%

от V сырья

РА
СХ

ОД
О

М
ЕР

РА
СХ

ОД
О

М
ЕР

2 уровень

ДОЗАТОР
ЖИДКОГО АОХ.

Автоматиз.
система впрыска

(1 точка)

ДОЗАТОР
ИОНОЛА

НАСОС

СЕПАРАТОР
ЖИРА

ШЛАМ НА ШНЕК-ДОЗАТОР
СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАСОС
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ

ЕМКОСТЬ ПРИЕМА
ЖИРА

НАСОС
ОТВОДА

ВОДЫ

ЕМКОСТЬ ПРОМЕЖ.
С ПОДОГРЕВОМ
И ПЕРЕМЕШИВ.
УСТРОЙСТВОМ

V=5 куб.м. ПАР
ПАР

КОНЦЕНТРАТ
НА ПОДМЕС С ВВМУ

ВАРИЛЬНИК

ЖИР
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА, СВИНОВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, БОЕНСКИХ ОТХОДОВ,

ПАДЕЖА И ДРУГИХ РЕСУРСОВ В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ (СУХОЙ ОТЖИМ)
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ

ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА, СВИНОВОДСТВА,
ЖИВОТНОВОДСТВА, БОЕНСКИХ ОТХОДОВ,

ПАДЕЖА И ДРУГИХ РЕСУРСОВ
В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ (ВЛАЖНЫЙ ОТЖИМ)
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ
НИЗКОЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, БОЕНСКИХ ОТХОДОВ,

ПАДЕЖА И ДРУГИХ РЕСУРСОВ В ДИСКРЕТНОМ РЕЖИМЕ
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО КОСТНОГО ОСТАТКА В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ЖИРА-СЫРЦА, ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ МЯКОТНЫХ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА,

СВИНОВОДСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ 

(РЫБОМУЧНЫЕ УСТАНОВКИ РМУ БЕРЕГОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ)
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ

(РЫБОМУЧНЫЕ УСТАНОВКИ РМУ СУДОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ)
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ЗАКАЗЧИКИ



142432, Московская область, г. Черноголовка,
Проезд 1-й, здание 10

neo@korolan.ru


